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ПАСПОРТ 
КРАН ШАРОВОЙ НЕРЖАВЕЮЩИЙ AISI 304/AISI 316 

(3-Х СОСТАВНОЙ ПРИВАРНОЙ) 
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Технические характеристики: 
Рабочее давление: 1/4" - 2"        1000 psi WOG 
                                     2 1/2" - 4"       800 psi WOG 
Тип присоединения: сварка 
Марка стали: нержавеющая сталь AISI 304/AISI 316 
 
Особенности: 
• Регулируемое уплотнение штока. 
• Противовыбросовая конструкция штока. 
• Качественное литье корпуса и торцевых крышек по выплавляемым моделям. 
• Доступен в корпусе из нержавеющей стали AISI 304/AISI 316. 
• Разработан для легкого монтажа привода. 
• 100% тестирование воздухом под водой при 100 фунтах на квадратный дюйм, в открытом и 
закрытом положениях 

 
 

 
 

Ду 
Размер, 
дюйм 

ØA ØB ØC L H W 

 8 1/4″ 18 14,5 9 60,4 46 94 

10 3/8″ 19,5 15,9 11 60,4 46 94 

15 1/2″ 23 19,2 15 66,4 50 104 

20 3/4″ 28,8 23,4 21 80,2 60 113 

25 1″ 34,8 30 26,7 84,2 65 128 

32 1 1/4″ 45 38 34 103,6 79 156 

40 1 1/2″ 51 44 40,5 111,4 83 156 

50 2″ 62,5 56,5 51 132 99 194 

65 2 1/2″ 77 68 63 164,2 128 247 

80 3″ 94 86 80,5 182 133 247 

100 4″ 116 105 98 226,8 175 317 



 

 
 

1 Прорезиненная рукоять Резина 

2 Рукоять AISI 304 

3 Гайка AISI 304 

4 Гайка стержня AISI 304 

5 Шайа стержня AISI 304 

6 Уплотнение стержня PTFE 

7 Упорная шайба PTFE 

8 Прокладка PTFE 

9 Торцевая крышка CF8M/CF8 

10 Болт AISI 304 

11 Гайка AISI 304 

12 Пружинная шайба AISI 304 

13 Корпус CF8M/CF8 

14 Уплотнение шара PTFE 

15 Шар CF8M/CF8 

16 Стержень AISI 304 

17 Фиксатор AISI 304 

 
 

 
 
 
 
 
  



Кран шаровой под сварку из нержавеющей стали AISI 304 (или AISI 316) 
используется в тех случаях, когда заведомо необходимо будет промыть и почистить 
трубопровод и элементы крана. Его использование довольно часто встречается на 
пищевых предприятиях. Все дело в том, что есть довольно вязкие продукты, 
которые со временем могут оседать на стенках крана и создавать так называемую 
«зону застоя». Что это за зона застоя более простым языком? Например, один наш 
клиент изготавливает яблочное пюре, другой занимается изготовлением меда, 
третий делает сироп. Все эти продукты довольно вязкие и если вовремя не промыть 
тщательно всю трубопроводную систему (а не только емкость, в которой все 
готовилось), то данный готовый продукт осядет на стенках трубопроводных 
элементах. Так вот если с правильно сваренными отводами, тройниками и 
переходами ничего не будет, то с краном может быть вопросы. Готовый продукт 
может осесть между шариком и корпусом крана. В дальнейшем такой осадок и 
образует «зону застоя», которая навредит последующим партиям изготавливаемого 
продукта. 
 
Где купить кран нержавеющий разборной приварной 
Выбрать и купить нержавеющие краны разборные под сварку по низкой цене вы 
можете в данном интернет магазине. Цена на шаровой кран из нержавеющей стали 
указана в гривнах уже с учетом НДС. Мы отправляем продукцию ежедневно Новой 
почтой во все населенные пункты Украины. Так как отправки осуществляются с 
города Киев, то в большинстве случаев вы можете получить продукцию уже на 
следующий день после оформления заказа. 

https://fiting.top/product/kran-du-15-1-2-razbornoy-nerzhaveyushhiy-privarnoy-aisi304/

