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ПАСПОРТ 
МУФТА НЕРЖАВЕЮЩАЯ AISI 304/AISI 316 

(МУФТА ПРЯМАЯ С ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБОЙ) 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 
1. Литой фитинг из нержавеющей стали AISI304/AISI316 
2. Внутренняя резьба согласно стандарту DIN 2999. 
3. Максимальное рабочее давление 20 бар (S-150) 
4. Рабочая температура от -20°С до 220°С 
 
 
 
 

 
 
 

Ду D, дюйм D1, мм L 

 6 1/8″ 14 24 

 8 1/4″ 18,5 24 

10 3/8″ 21,3 26 

15 1/2″ 26,4 34 

20 3/4″ 31,8 36 

25 1″ 39,5 43 

32 1 1/4″ 48,3 48 

40 1 1/2″ 54,5 48 

50 2″ 68,3 56 

65 2 1/2″ 82 65 

80 3″ 95 71 

100 4″ 122 83 

 
 
 
  



Соединительные муфты применяются для соединения двух участков трубы, рукава, 
шланга и прочих изделий. В зависимости от выполняемой функции, 
соединительные муфты из нержавеющей стали обеспечивают прочность 
соединения, герметичность, защиту от коррозии и т. п. 
Муфта нержавеющая с внутренней резьбой предназначена для соединения 
трубопроводов. В основном они используются в неагрессивных средах: системы 
водопровода, газопровода, паропровода. Одна из самых простых по ГОСТ 8966-75 
— муфта прямая, представляет собой цилиндр со сквозным отверстием и 
внутренней резьбой по всей её длине. 
Муфты бывают прямые для соединения труб одного диаметра и переходные для 
соединения труб разных диаметров. 
Данные детали изготавливаются в промышленных масштабах и имеют четкие 
параметры. Если вам нужна муфта более длинная, с утолщенной стенкой или из 
конкретной стали, то данную деталь необходимо заказывать у частных небольших 
производителей. Наша компания предоставит вам муфты с внутренней резьбой 
строго по указанным чертежам.  

https://fiting.top/product/mufta-nerzhaveyushhaya-du-15-1-2-aisi304/

