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ПАСПОРТ 
ЗАГЛУШКА НЕРЖАВЕЮЩАЯ AISI 304/AISI 316 

(ВНУТРЕННЯЯ РЕЗЬБА) 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 
1. Конструкция из нержавеющей стали AISI304/AISI316. 
2. Резьба согласно ISO 7-1 (EN 10226-1). 
3. Максимальное рабочее давление 20 бар (S-150). 
4. Рабочая температура от –20 ºC до 220 ºC. 
 
 
 
 

 
 
 

Ду Размер, дюйм L, мм Н, мм 

 6 1/8″ 12 13,5 

 8 1/4″ 13,5 16 

10 3/8″ 14 20 

15 1/2″ 16 24 

20 3/4″ 18 29,5 

25 1″ 20 37 

32 1 1/4″ 23 46 

40 1 1/2″ 23 51 

50 2″ 28 64 

65 2 1/2″ 29 80 

80 3″ 35 93 

100 4″ 38 119 

 
 
 
  



Заглушка нержавеющая с внутренней резьбой может иметь размер от 1/8" до 4" - 
Ду 6, 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 (соответственно 1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 
3/4", 1", 11/4", 11/2", 2", 21/2", 3", 4"). Они изготавливаются из пищевой 
нержавеющей стали AISI 304 или кислотостойкой нержавейки AISI 316. Внутренняя 
резьба стандартная трубная цилиндрическая и имеет шаг резьбы 1,5 (полтора). 
Данная заглушка легко накрутится на сгон, кран шаровой или ниппель. Выбрать и 
купить нержавеющие резьбовые заглушки вы можете в данном интернет магазине. 
Отправляем продукцию во все города Украины. За более подробной информацией 
обращайтесь к нашим консультантам. 
 

https://fiting.top/product/zaglushka-du-15-1-2-nerzhaveyushhaya-s-vnutrenney-rezboy-aisi304/

